
  

ELEMENTI DI CUCINA fornuis inductie
mat zwart EC9036-MZ-IX-S

€ 5.495,00
  Aansluitmateriaal 

Elektra perilex stekker +€ 18,00

Bezorgopties:

Oude apparaat retour
Installeren excl. aansluitmateriaal +€ 149,00
Op etage met verhuislift op aanvraag

Beschrijving:

De Elementi di Cucina EC9036-MZ-IX-S is een klassiek vormgegeven 90 cm. breed inductie fornuis met
toogdeur uitgevoerd in het mat zwart met bijpassende rvs klassieke accenten in knoppen, en deur greep.
Onderscheidend in design bij dit fornuis is de rvs rand rondom het kookvlak. Zeer praktisch is de Dual Control
bediening waarmee het fornuis zowel via de tiptoetsbediening op de kookplaat als ook via de knoppen aan de
voorzijde van het fornuis ingeregeld worden.

Inductie kookgedeelte:
Dit fornuis heeft 6 inductie zones alles voorzien van een PowerBoost stand en in te regelen met een timer
functie. Praktisch verder zijn de drie bridge zones (2 zones voor en achter te koppelen tot 1 langwerpige zone) en
de droogkookbeveiliging. Alle zones zijn met maar liefst 20 stappen in te regelen: van een zeer laag vermogen
van 100 Watt (wat neerkomt op ongeveer 50 graden) tot een zeer hoog vermogen van 2650 Watt!

Ruime energiezuinige oven
Onder het kookgedeelte bevindt zich een ruime energiezuinige oven met een inhoud van 89 liter en een
energieklasse A+ label. Deze oven is instelbaar van 50 tot 250 graden, wordt geleverd met telescopische
geleiders en een draaispit en heeft een reinigingsprogramma. Praktisch is de overzichtelijke bediening van de
oven via het display waarmee zeer nauwkeurig de gewenste ovenstand kan worden ingeregeld. Uniek is de super
snelle opwarmtijd van de oven in 5-6 minuten tijd naar 180 graden!

Tip: zowel op 2 als 3-fasen 16 Ampère aan te sluiten
De volledige nieuwe Elementi dit Cucina inductie fornuizen lijn zijn zowel op 2- als op 3-fasen aan te sluiten.
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Indien deze elektra technisch op 2-fasen wordt aangesloten dan zal het fornuis - indien meer dan het aanwezige
vermogen gevraagd wordt - zichzelf automatisch terugschakelen zodat het totale vermogen binnen de
aanwezige aansluiting blijft. Uniek daarbij ten opzichte van welk ander merk is dan ook dat ook de oven daarin
meegenomen wordt bij de detectie. Een Elementi fornuis kan heel goed op een 2 fasen aansluiting gebruikt
worden. Toch blijft het punt dat als je het maximale eruit wil halen je 3 fasen nodig hebt.

Alle informatie over de nieuwe Elementi di Cucina fornuizen

Ontdek onze persoonlijke bevindingen in het uitgebreide artikel over de unieke Elementi di Cucina fornuizen
waarin niet alleen de specificaties maar ook de verschillende mogelijkheden, uitvoeringen, installatie advies e.d.
besproken wordt.

Tot slot nog even de belangrijkste eigenschappen van dit fornuis op een rij:
- Klassieke uitstraling met toogvenster en bijpassende klassieke knoppen en greep
- Softclose deur sluiting
- Dual control
- Smart touch oven bediening

UPDATE: diverse verbeteringen vanaf september 2024
Per direct zijn de volgende verbeteringen bij de Elementi di Cucina fornuizen doorgevoerd:
- In plaats van 9 standen beschikt de nieuwe serie nu over 20 standen. Daarmee is het mogelijk om al op 100
Watt vermogen op de eerste stand (komt overeen met 50 graden) te beginnen. In plaats van een maximaal
vermogen van 2150 Watt hebben de zones bij de nieuwe serie een maximaal vermogen van 2650 Watt.
- Door het verfijnen en verbeteren van de inductie zones is het nu ook mogelijk om zeer goed en nauwkeurig te
sudderen op alle zones.
- Er zijn nu 3 type poten leverbaar met verschillende hoogtes waarbij het mogelijk is om vanaf 90 tot 103 cm.
hoogte te komen. Als u bij aanschaf aangeeft welke hoogte u nodig heeft dan zoeken wij de juiste set poten voor
u uit. 
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Specificaties

Elementi di Cucina EC9036-MZ-IX-S fornuis

Specificaties kookgedeelte:
- 3 x 2 bridge zones inductie
- 20 standen per zone
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost-functie
- Panherkenning
- Kinderslot
- EdC inductie techniek
- Restwarmte indicatie
- Dual Control touch
- Smooth control
- Beveiligd tegen oververhitting

- Zone links voor 400 – 2650W
- Zone links achter 400 – 2650W
- Zone midden voor 400 – 2650W
- Zone midden achter 400 – 2650W
- Zone rechts voor 400 – 2650W
- Zone rechts achter 400 – 2650W

- Beide linker zones gekoppeld in bridge 3740 (W)
- Beide midden zones gekoppeld in bridge 3740 (W)
- Beide rechter zones gekoppeld in bridge 3740 (W)

Technische informatie:
- Afmeting (H*B*D): 900 - 1030 * 900 * 600 (3 verschillende hoogtes poten leverbaar op basis van uw situatie)
- Aansluitwaarde: 10,4 kW
- Aansluitwijze 3~N
- Gewicht: circa 100 kg

Specificaties oven:
- Softclose deur
- TFT/ smart touch display
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Uitgestelde startfuncties
- Menu in te stellen in 7 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten + eigen recepten opslaan
- Energieklasse A+
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Oven inhoud 89 liter
- Rooster
- Bakplaat
- Draaispit inclusief montage rooster
- Snelkeuze menu
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Multifunctionele oven met 16 functies waaronder:
- Hetelucht verwarming
- Onder en bovenwarmte
- Grill functies
- Eco standen
- Ontdooien
- Reinigingsprogramma.
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Eigenschappen:

Breedte 90 cm breed

Aantal branders / zones 6-pits

Soort oven Elektrische oven

Productcode fabrikant EC9036MZIXS

Soort fornuis

Kleur Mat zwart

Fornuis in hoogte verstelbaar Klopt, met behulp van een apart bestelbare
verhogingsset kan de maximaal opgegeven hoogte
bereikt worden

Soort kookgedeelte Inductie

Energieklasse Energieklasse A+

Inhoud 89

Binnenmaten oven (h x b x d) 320 x 600 x 350 mm.

Kenmerken fornuis Opbergruimte onder oven, Aansluiting op 2 en 3 fasen
16A

Mag strak tussen 2 kasten geplaatst worden Ja

Aansluitwaarde elektra (kW) 10,40

Gebruik buiten Nederland Aangezien dit inductie fornuis volledig elektrisch is,
kan en mag dit fornuis zowel in Nederland, Belgie als
elders in het buitenland geplaatst en gebruikt worden.
Let echter wel op de benodigde aansluitwaarde i.v.m.
de elektrische aansluiting.

Installatie De elektra dient op een speciale perilex stopcontact
aangesloten te worden. Wij adviseren u dit door een
erkende installateur uit te laten voeren. Let hierbij op
de benodigde aansluitwaarde i.v.m. de aanwezige
elektrische voorzieningen in uw meterkast.

Buitenmaten ( h x b x d ) 900-1030 x 900 x 600 mm. (diverse hoogte poten
leverbaar)
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Garantie:
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Maattekening ELEMENTI DI CUCINA fornuis inductie mat zwart
EC9036-MZ-IX-S
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