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Veiligheidsvoorschriften
Voor uw veiligheid moet de informatie in deze handleiding worden 
opgevolgd om het risico van een brand, een explosie of een 

Deze combinatie van symbool en waarschuwingswoord 
geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan 
resulteren in de dood of ernstige verwondingen, tenzij 
deze wordt vermeden.

Voorzichtig!

Deze combinatie van symbool en waarschuwingswoord 
geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan 

Deze combinatie van symbool en waarschuwingswoord 
geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan 
resulteren in lichte of kleine verwondingen of schade aan 
eigendommen en het milieu.

！ Waarschuwing!

Elektrische schok
•    Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen  
     door de fabrikant, zijn monteur of personen met vergelijkbare
     kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Let op!

！ Waarschuwing!

resulteren in lichte of kleine verwondingen.

 

elektrische schok te minimaliseren, of om schade aan eigendommen 
persoonlijk letsel of verlies van mensenlevens te voorkomen.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen 
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar 

en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan  ervaring 
en/of gebrek aan kennis als ze  onder toezicht staan of 
worden geïnstrueerd 

 
  over het gebruik van het apparaat en 

   
   begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. 

 Toelichting symbolen:
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

•    De nieuwe slangensets die bij het apparaat worden              
     geleverd, moeten worden gebruikt en oude slangen mogen  
     niet opnieuw worden gebruikt.
•    Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud       
     aan het apparaat uitvoert.
•    Na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact trekken en    
     de watertoevoer uitschakelen. De maximale inlaatwaterdruk,
       
•   Om uw veiligheid te garanderen, moet de stekker in een       
     geaard driepolig stopcontact worden gestoken. Zorgvuldig    
     controleren en zorg ervoor dat uw stopcontact op de juiste   
     en betrouwbare manier is geaard.
•    Zorg ervoor dat het water en elektrische apparaten zijn        
     aangesloten door een gekwalificeerde technicus in               
     overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de  
     plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

Risico voor kinderen!
EU-landen: het apparaat kan worden gebruikt door 
kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte 
fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek 
aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier 
toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik 
van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen 
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en 
gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden 
gedaan zonder toezicht.

 

•    

•    Kinderen van minder dan 3 jaar moeten onder toezicht        
     staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat       

•    Dieren en kinderen kunnen in de machine klimmen.             
     Controleer de machine vóór elke werking.
•    Op kinderen moet toezicht worden gehouden dat ze niet     
     met het apparaat spelen.

•    

     spelen. Niet erop klimmen en/of zitten!

     in pascal 1MPa. De minimale inlaatwaterdruk, in pascal 0.05MPa
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Indien het apparaat beschadigd/defect is, mag het niet worden gebruikt. Laat het eerst repareren door een monteur van onze Servicedienst. Pas op: elektrische schok gevaar!



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

     

•   

     
•   

     
•   

     
      •   

     
     
     •   

     

 
•    

•    

     

•    

•   

     

•   

•     De glazen deur kan tijdens de werking van het apparaat    
      erg heet zijn. Houd kinderen en huisdieren ver weg van de 

•     Verwijder alle verpakking en transportschroeven voordat u
  

      gevolg hebben.

      machine tijdens de werking.

      het apparaat gebruikt. Dit kan anders ernstige schade tot
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Alle was- en wasgerelateerde materialen en vloeistoffenbuiten bereik van kinderen houden.Plaats het apparaat niet op vloerbedekking. Deze kan de ventilatie-openingen afsluiten en zo schade toebrengenaan het apparaat.Plaats het apparaat niet bij warmtebronnen of in direct zon-licht zodat kunststof & rubber onderdelen niet worden aangetast.Plaats het apparaat niet in vochtige ruimtes of waar brand-bare-, explosie- ontvlambare- of corrosieve materialen/gassen staan.In geval dat het apparaat door waterlekkage in het water heeft gestaan of nat geworden is door waterlekkage of waterspetters het apparaat grondig in de buitenlucht laten drogen.Plaats het apparaat niet direct achter een af te sluiten deur, een schuifdeur of achter een deur waarvan het scharnier aan de andere kant zit dan waar het scharnier van het apparaat zit.Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar de temperatuur onder de 5 C kan komen. Dit kan schade toe-brengen aan het apparaat. Mocht dit niet anders kunnen, dan na elk gebruik alle water uit het apparaat laten lopen, (Zie Reiniging & Onderhoud; Het afvoerpompfilter reinigen), om vorstschade te voorkomen.Gebruik nooit ontvlambare sprays, spuitbussen en/of (vloei)stoffen in de buurt van het apparaat.Plaats geen zware objecten op het apparaat.



   

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

•     

Elektrisch aansluiten
Controleer dat de watertoevoerslang niet geplet of geknikt zit
zodat deze niet wordt beschadigd.
Sluit het apparaat aan op een correct geaard enkelvoudig 
stopcontact beschermd met een zekering in overeenstemming 

         met de aangegeven waardes bij de Technische gegevens.

Waarschuwing!

•     

•     

•     
•     
•     

•     
•     
•     

De wateraansluitingen
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Zorg dat het een geaard stopcontact is, welke is aangelegd door een erkend elektricien. Zorg dat de gehele installatie voldoet aan de lokale regelgeving en aan de richtlijnen vande fabrikant.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.Gebruik geen timer of tijdklok!Trek de stekker niet uit het stopcontact bij het vermoeden van een (ontvlambare/brandbare) gas in de ruimte!Trek de stekker nooit met natte/vochtige handen uit!Trek altijd aan de stekker, niet aan de kabel!Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, trek dan de stekkerer altijd uit!



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 Bedienen & Onderhoud

       oplosmiddelen voor chemisch reinigen, kerosine, enz.). Dit   
       zou kunnen resulteren in een brand of explosie.

•     

•     

Was of droog geen artikelen die zijn schoongemaakt,            
       gewassen in, gedrenkt, of gedept met brandbare of               
       explosieve stoffen (zoals was, olie, verf, benzine, ontvetters, 

wassen. Gebruik alleen wasmiddelen die geschikt zijn voor
de

•     Zorg ervoor dat alle zakken leeg zijn. Scherpe en                  
      onbuigzame items zoals munten, broches, spijkers,               
      schroeven of stenen enz. kunnen ernstige schade aan deze 
      machine veroorzaken.
•     Controleer of het water in de trommel is afgevoerd voordat u 
      de deur opent. Open a.u.b. de deur niet als er water              
      zichtbaar is. 
•     Pas op voor verbranding wanneer het product heet                
     waswater afvoert.
•     Vul het water nooit handmatig bij tijdens het wassen.
•     

Spoel het wasgoed met de hand grondig alvorens het te 

 machinewas. Was de items heet en met extra wasmiddel.

      voordat u de deur van het apparaat opent.
Wacht tot het programma is voltooid, open dan pas de deur.

      Gebruik wasverzachters of andere additieven volgens de     
      richtlijnen op de verpakking.
      Sluit de deur niet met druk en/of grote kracht. Als de deur
      moeilijk sluit, controleer dan of het wasgoed er juist en goed
      verdeeld in zit, of dat er niet teveel wasgoed in zit.

•     

•     

•     

•     
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Voor onderhoud en reiniging eerst de kraan sluiten en de stekker uittrekken.Nooit water over het apparaat gieten om het te reinigen. Gevaar voor elektrische schok!Laat reparaties altijd uitvoeren door de fabrikant, diens leverancier of servicedienst of een erkend elektricien om gevaarlijke situaties te voorkomen.  De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door reparaties uitgevoerd door niet erkende-/vakbekwame personen.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Transport

Bedoeld gebruik

• Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk 

   gebruik en voor soortgelijke situaties als in: 

 - keukens voor personeel van winkels, kantoren 

 en andere werkomgevingen; 

 - boerenbedrijven en bij klanten van hotels, 

 motels en andere residentiële omgevingen; 

 - Bed and Breakfasts; 

 - catering en verdere toepassingen  
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Voor transport:-Transportbouten terug laten plaatsen door een vakbekwaam persoon.- Alle water uit het apparaat laten lopen.Dit apparaat is zwaar. Vervoer met beleid en evt. met 2 perso-nen.Til het apparaat niet aan uitstekende delen, zoals bijv. de deur.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik* binnenshuisen voor hoeveelheden wasgoed conform een gezin. Het is niet geschikt om in te bouwen. Het apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik volgens de richtlijnen in deze handleiding. Gebruik voor een ander doel wordt als onjuist gebruik gezien. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel voortvloeiend uit onjuist gebruik.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
 - Gezamenlijke wasruimte in appartementencomplex etc.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Verpakking/Oud apparaat

Dit symbool geeft aan dat dit product niet met ander          
huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de hele     
EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te 
voorkomen dient het op verantwoorde wijze te worden 
gerecycled om duurzaam gebruik van materiaalbronnen 
te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat weer in te 
leveren kunt u de inzamelsystemen hanteren of contact 
opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Ze 
komen bij u terug en kunnen dit product weer ophalen om
het op een milieuveilige wijze te laten recyclen.

KOBLENZ8214WA-030B                   Versie 9-2023                                        Pagina 7     

KOBLENZ8214WA-030B                                  8kg

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Model                                                            Wascapaciteit

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Geluiddempendestrips

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Filter
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INSTALLATI

W！

•   
W！

W！

 

Transportbouten verwijderen
aarschuwing!

 

De wasmachine waterpas zetten
aarschuwing!

aarschuwing!

Let op!

Let op!

De borgmoeren op alle 4 de poten moeten strak tegen de behuizing 
aan worden vastgedraaid.

 De watertoevoerslang aansluiten

E
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Bewaar de bouten en rubber onderdelen voortoekomstig gebruik.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Sluit de openingen afm.b.v. de aflsuitkappen.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
1. Draai de borgmoer los.2. Draai de poot totdat deze de grond raakt.3. Doe dit met alle stelpoten en draai de moeren vast     met een steeksleutel. Controleer dat het apparaat     waterpas en stevig staat.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
 

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Om lekkage of waterschade te voorkomen, volgt u de richtlijnen in dit hoofdstuk op.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Zorg dat de slang niet geknikt zit, geplet wordt, gewijzigd of afgesneden wordt

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Sluit de watertoevoerslang aan op de waterinlaatklep en op een koudwater kraan. (zie afb.) 

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Sluit handmatig aan, gebruik geen (elektrisch) gereedschap. Controleer of de aansluitingen goed vastzitten. 



 

2x
2x

 materiaalGeluiddempend
Let op!

INSTALLATIE
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Vergeet niet het geluiddempend materiaal te plaatsen, dit kan het geluid tijdens de werking aanzienlijk reduceren zodat u weinig/geen last hiervan hebt en kuntgenieten van een nagenoeg stille leefomgeving.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
1. Leg het apparaat achterover op de grond, leg eerst wat piepschuim of een deken     ter bescherming eronder.2. Plak de 2 langere stroken geluiddempende strips op de langere randen van de     bodem.    Plak daarna de 2 kortere stroken geluiddempende strips op de kortere randen     van de bodem.  



    
    

[       ]

Snel starten
Voorzichtig!

 

BEDIENEN
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Controleer voor u gaat wassen of het apparaat correct is geïnstalleerd.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Het apparaat is grondig gecontroleerd voordat het de fabriek verliet.Om restwater en/of eventuele luchtjes te verwijderen, is het raadzaam om voor het eerste gebruik de wasmachine te reinigen. Draai daarom eerst een was-programma zoals 'Trommelreiniging' of een ander programma op 90°C. Voeg geen wasmiddel of wasgoed toe tijdens deze cyclus.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Wij adviseren het apparaat te kalibreren zodat u profijt trekt van de meest optimale werking. Het apparaat kan de hoeveelheid wasgoed in de trommel bepalen. Hierdoor wordt de effectieve werking geoptimaliseerd door een lager energie- en waterverbruik. Dit scheelt u tijd en geld!1. Verwijder alle accessoires uit de trommel en sluit de deur. 2. Steek de stekker in het stopcontact.3. Schakel het apparaat aan en druk 10 sec. tegelijkertijd 'Startuitstel' en  'Temp'     in totdat u 't19' ziet.4. Druk op          om het apparaat te starten en wacht tot u '****' ziet. 



1 2 3

BEDIENEN
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
aansluit-punten aarde

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Druk op Start/Pauseom het programmate starten
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BEDIENEN

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
De omgevingstemperatuur tijdens gebruik van het apparaat moet tussen 5-40 C zijn.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Draai snel verviltend en (lang) pluizendmateriaal binnenstebuiten

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
of waszak

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
alles



          
          
          

Ⅱ

I

Ⅱ
I

       

          
          

Voorwasmiddel  
Hoofdwasmiddel
Wasverzachter

       

Programma Programma

   Betekent noodzaak           

Katoen

Centrifugeren

Stoom
Synthetisch 
Mix
Jeans
ECO  

 
   40-60

2  C0˚

Kort 15'

Snel 45'
Sportkleding
Wol
Babykleding
Beddegoed
Spoel & Centr
Trommelreiniging

○　Betekent optioneel

Wasmiddelbakje
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BEDIENEN

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Ontgrendelknopwasmiddelbakje



40 60/

20 

20 40/

20/40

20/40

Aanbevolen wasmiddel

anbevolen wasmiddel WaA scyclus Type wasgoed/textiel

Kies een geschikt type wasmiddel voor de verschillende                     
    wastemperaturen om de beste wasprestaties te verkrijgen met           
    minder water- en energieverbruik.

     toevoeging wordt, voordat ze in het wasmiddelenbakje worden           
 voorgesteld om een beetje water te gebruiken voor              

•   Wat betreft het samengestelde of stroperige reinigingsmiddel of         

 
     verdunning om te voorkomen dat de invoer van het wasmiddelenbakje
     wordt geblokkeerd en overloopt tijdens het vullen met water.
•   

Let op!

     gegoten,
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BEDIENEN

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Was-temperatuur

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Wasmiddel voor intensief wassen met bleekmiddelen en optische witmakers

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Witte was van kook-bestendig katoen of linnen

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Kleurwasmiddel zonder bleek-middel en optische witmakers

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Gekleurde was van katoen of linnen

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Kleur- of mild wasmiddel zonder optische witmakers

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Gekleurd wasgoed van strijkvrije vezels of synthe-tische materialen

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Mild wasmiddel

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Delicaat textiel, zijde, viscose

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Wol wasmiddel

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Bevat wol

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Katoen, ECO 40-60

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Katoen

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Katoen, Synthetisch

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Synthetisch

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Wol

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Voor een optimaal wasresultaat is de juiste dosis wasmiddel gebruik erg belangrijk.Wanneer de trommel half is gevuld, de dosis wasmiddel hieraan aanpassenBaseer de dosis wasmiddel op de waterhardheid. Bij zacht water minderwasmiddel gebruiken.Baseer de dosis wasmiddel op de vervuilingsgraad. Hoe minder vervuild, des te minder wasmiddel gebruiken.Let goed op met de hoeveelheid wasmiddel bij hooggeconcentreerde- encompacte wasmiddelen.Teveel wasmiddel gebruikt:- overmatige schuimvorming- slecht wasresultaat, niet voldoende gespoeldTe weinig wasmiddel gebruikt:- Wasgoed vergrijst- Kalkafzetting op de trommel, verwarmingselement en/of wasgoed



 B

DisplayA

 
 

           

 C

E

B

C

D

D E

6

A

Trommelreiniging

 Wasduur                      Duur startuitstel

                        Foutmelding

Temp.                                                        Einde

Toerental

             

Voorwas Extra spoelen

Kinderslot Deurvergrendeling

BE

Bedieningspaneel
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DIENEN

3 211 4 65

           

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Speciaal reinigingsprogramma voor de trommel en de slangen



HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Programma

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Max. belading (kg)

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Temp ( C)

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Standaard tijdsduur

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
De gegevens in bovenstaande tabel zijn alleen bedoeld ter referentie voor de gebruiker. De daadwerkelijke waarden kunnen afwijken hiervan. 



Cycle

20°C

Synthetic

Quick 15‘

Mix

3)
ECO 40-60

8.0
4.0

4.0
2.0
8.0

4.0
2.0

60

20

Cold

40

–

–

–

3:44
1:01

3:18
0:15

3:38

2:48

2:48

1.498
0.183

0.727
0.030
0.760

0.412

0.208

71
44

44
31

61.0

45.0

36.0

33

28

24

53%/1400
65%/1000

60%/1200

70%/800
53.9%/1350
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1)

°C

R
es

id
u

a
l m

oi
st

u
re

 in
%

/ S
p

in
 s

p
ee

d
2)

Cotton (60°C)

8.0 40 1:20 0.754 71 65%/1000

53.9%/1350

53.9%/1350

60

20

Cold

40

40

BEDIENEN

KOBLENZ8214WA-030B
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Bovenstaande gegeven zijn ter referentie en kunnen verschillen a.g.v. de afwijkende omstandigheden tijdens gebruik.De gegevens voor alle programma’s, behalve het ECO 40-60 programma, zijn indicatief.Het 20 ˚ C programma kan licht vervuild katoenen wasgoed reinigen bij een nominale temperatuur van 20˚C, wat overeenkomt met de richtlijn (EU)2019/2023Betreffende: EN60456:2016/prA2019 met (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU) Nr.2021/341EU energie efficiëntie klasse: AEnergie testprogramma: ECO 40-60, anders dan de standaard.Halve belading voor 8.0 kg machine: 4.0 kgKwart belading voor 8.0 kg machine: 2.0 kg



BEDIENEN

Voorzichtig!
•  
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
1) De hoogste temperatuur die het wasgoed bereikt tijdens de wascyclus gedurende ten minste 5 minuten.2) Restvocht na de wascyclus in procenten waterinhoud en het centrifugetoerental waarbij dit werd bereikt.3) Het programma ECO 40-60 is geschikt voor normaal vervuild katoenen wasgoed dat wasbaar is op 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus. Dit programma is gebruikt om de voldoen aan de verordening (EU) 2019/2023.De meest efficiënte programma's qua energieverbruik zijn over het algemeen de programma's met lagere temperaturen en met een langere wasduur.Het beladen van de huishoudelijke wasmachine tot de juiste hoeveelheid die is aangegeven voor de desbetreffende programma's draagt bij aan energie- en waterbesparing.Het geluidsniveau en het resterend vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger decentrifugeersnelheid in de centrifugeerfase, hoe hoger het geluidsviveau en des te lager het resterend vochtgehalte.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Voor het geval dat er een stroomstoring tijdens het gebruik van het apparaat zou voorvallen, is er een speciaal geheugen ingebouwd. Zodra de stroomstoring isverholpen, hervat het apparaat het programma dat bezig was.



                     

' 

                         

        

℃     

'               

 

 

BEDIENEN

Programma's
Diverse programma's zijn beschikbaar naargelang het type wasgoed

 Programma's           

                                 Katoen

Synthetisch

Babykleding

Snel 45
Mix
Jeans
20

 Kort 15

Wol

Centrifugeren
Spoel & Centrifugeer
Sportkleding
Beddengoed
Stoom

ECO 40-60

Trommelreiniging

Let op!
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Was hiermee babykleding schoner en er wordt intensiever gespoeld om de babyhuid te beschermen.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Voor lichtvervuild- en kleine hoeveelheid wasgoed snel wassen

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Gemengd textiel van katoen en synthetisch goed

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Speciaal voor spijkergoed items

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Voor felgekleurd wasgoed, voor kleurbehoud

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Extra kort programma geschikt voor lichtvervuild (kleinere hoeveelheid) wasgoed

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Centrifugeert en pompt water af

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Spoelt, centrifugeert en pompt water af

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Programma om sportkleding te wassen.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Programma om beddengoed/grote items te wassen.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
'Stoom' programma is geschikt voor dagelijks wasgoed zoals katoen en synthetisch textiel. De stoom dringt diep in de vezels om bacterien en ziektekiemen te elimineren, nare geurtjes te neutraliseren en uw gezondheid te beschermen.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Programma om normaal vervuild wasgoed, wasbaar op 40 en 60 gr.,   samen in 1 cyclus te wassen

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Speciaal programma om de trommel en de slangen te reinigen. Gebruikt 90 gr temperatuur ter sterilisatie om het wasproces meer 'groen' te maken. Bij dit programma kunt u geen wasgoed toevoegen. Wanneer de juiste dosis bleekmiddel aan het pro-gramma wordt toegevoegd, zal de trommel nog schoner worden. U kunt het programma regelmatig gebruiken naar behoefte.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Bekijk uw wasmiddel en wasgoedlabels om het juiste programma te kiezen.



40

40

40

40

60

--

20

--

--

40

60

40

20

20

90

1400

1400

1000

1200

1000

1000

1400

1000

1000

1000

1000

1000

600

800

800

800

--

 

(℃)

BEDIENEN

Let op!

Opties

KOBLENZ8214WA-030B                   Versie 9-2023                                        Pagina 22     

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Cyclus

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
StandaardTemp. 

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Standaard toerental in rpm

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Extra functies

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Wascycli

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Katoen

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Stoom

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Synthetisch

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Mix

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Jeans

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
ECO 40-60

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
20˚C

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Centrifugeren

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Spoel & Centr

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Beddengoed

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Babykleding

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Wol

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Sportkleding

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Snel 45

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Kort 15

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Trommel-reiniging

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Koud

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Voor het max. toerental, de programmaduur en overige details van het 40-60 programma, kijk a.u.b. bij 'Onderhoud', 'Technische gegevens'.In de tabel vindt u info over bij welke cyclus u welke extra functies kunt gebruiken. 



BEDIENEN

Voorwassen
De voorwasfunctie kan een extra wasbeurt voor de hoofdwas bieden, het 
is geschikt om het vuil naar het oppervlak van de kleding te wassen.

Extra spoeling
Het wasgoed zal één extra spoeling ondergaan nadat u het hebt gekozen. 

U moet wasmiddel in het bakje (I) doen wanneer u het selecteert.
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 Trommel
 reiniging

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Het apparaat staat ingesteld om deze functie uit te voeren na 25 cycli. Het symbool knippert aan het eind van de 25e wascyclus ter herinnering dat trommelreiniging moet worden uitgevoerd, doe als volgt:1. Verwijder het wasgoed uit de trommel en sluit de deur2. Druk op knop 'Trommelreiniging'3. Druk op 'Start/Pause' knopNadat de trommelreiniging is uitgevoerd, start de cyclusteller* weer bij 1 (tot 25). De reminder annuleren:1. Druk 3 sec. op de knop 'Trommelreiniging'2. Het symbool stopt met knipperen en de cyclusteller* start weer     bij 1 (tot 25)

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
'                   '     

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
'                  '

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
'                  '

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Bedieningsknoppen



FunctTemp.

                     

BEDIENEN

Toerental

Voorzichtig!
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ie

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
'Functie'

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Wanneer het Kinderslot is geactiveerd, ziet u afwisselend ‘CL’ en de resterende tijdsduur op het display. Drukt u op een knop, dan zal het Kinderslot symbool gaan knipperen. Wanneer het programma eindigt, ziet u afwisselend ‘CL’ en ‘END’ op het display.Alle knoppen zijn vergrendeld behalve de Kinderslot knop zelf.   Alleen door de knoppen tegelijkertijd in te drukken, wordt het Kinderslot gedeactiveerd. Annuleer het kinderslot voordat u een nieuw programma gaat selecteren.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
'Toerental'

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
'          '

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Om de zoemerfunctie weer te activeren, drukt de knop weer 3 sec. in.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
* De Cyclusteller gebruiken:1. Trek de stekker 10 sec. uit het stopcontact en steek deze weer in.2. Schakel het apparaat aan, druk binnen 10 sec. de knoppen 'Startuitstel' en 'Trommelreiniging' 5 sec. tegelijkertijd in, totdat u - - op het display ziet. De waarde hier geeft het aantal cycli aan alvorens u weer de melding 'Trommelreiniging' krijgt.3. Herhaal stap 1 en u kunt het apparaat weer gaan gebruiken.
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[       ]
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ASUS
Getypte tekst
reinigen:

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Haal het bakje eruit en reinig alle compartimentjes met water. Haal het afdekplaatje van het wasverzachtercompartimentje af met water.

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Sommige modellen hebbendit tussenschot niet



1 2

Afdekklep
filter

43
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Draai het filter tegen de klok in open, let op er kanwater uitlopen, vang dit op

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Leg een opvangbak ge-reed, open de klep onderop het apparaat



ONDERHOUD

Let op!

      Problemen en oplossingen
Het apparaat start niet of stopt tijdens het gebruik. Probeer eerst een oplossing voor 
het probleem te vinden. Lukt dit niet, neem dan contact op met de servicedienst.

Beschrijving Probleem Oplossing
Wasmachine 
start niet Deur niet goed gesloten Herstarten nadat de deur gesloten 

is. Controleer of kleding vastzit.

Deur gaat 
niet open

Het ontwerp van de 
veiligheidsbescherming van 
de wasmachine werkt

Ontkoppel de stroom, start het  
product opnieuw op

Waterlekkage De verbinding tussen inlaatpijp 
of afvoerslang is niet dicht

Controleer en bevestig 
waterleidingen
Reinig de afvoerslang

Wasmiddelresten in 
het bakje

Wasmiddel is bevochtigd of 
samengeklonterd

Reinig het bakje en veeg het 
schoon

licht niet op
Koppel de stroom los
Printplaat of bekabeling heeft 
verbindingsproblemen

Controleer of de stroom is 
uitgeschakeld en of de stekker 
goed is aangesloten

Vreemd geluid

Controleer of het op een stevige 
en vlakke vloer is geïnstalleerd

Deur is niet goed gesloten Herstarten nadat de deur gesloten 
is. Controleer of kleding vastzit.

Waterinvoer probleem tijdens 
het wassen

Controleer of de waterdruk te laag is
Maak de waterleiding recht
Controleer of het filter van de 
inlaatklep geblokkeerd is

Beschrijving Probleem                            Oplossing

Waterafvoer duurt langer Controleer of de afvoerslang 
verstopt is

Water stroomt over                          Wasmachine opnieuw starten

Overig
Probeer het eerst zelf nog een 
keer en bel de servicedienst als er 
nog steeds problemen zijn

•   Na de controle het apparaat activeren. Als het probleem zich voordoet of als     
     het scherm weer andere alarmcodes weergeeft, neem dan contact op met de   
     servicedienst.

Symbool of display

Controleer of de t  
ten zijn verwijderd

ransportbou-
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Transportbouten niet ver-wijderd.Ondergrond niet vlak of waterpas



      

8.0kg

595mm

850mm

475mm

60kg

1950W

535mm

491mm

982mm

152mm

A

B

E
F

D

G

C

A

B

C

D

E

F

G

  

ONDERHOUD

Technische gegevens

Stroomvoorziening

Wascapaciteit
Afmetingen

Standaard waterdruk
MAX. stroom

Gewicht

Referentie afmeting
Nominaal vermogen
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Model



):

A

B76

1350

1350

1350

51.9

0.472

33

28

24

Energy consumption in kWh 
per cycle, based on the eco 40-
60 programme at a combination 
of full and partial loads. Actual 
energy consumption will  
depend on how the appliance is 
used.

Water consumption in litre per 
cycle, based on the eco 40-60 
programme at a combination of 
full and partial loads. Actual 
water consumption will depend 
on how the appliance is used 
and on the hardness of the 
water.

48

1.00

ONDERHOUD
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
KOBLENZ8214WA-030B

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
DOMEST MULTIBRAND

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
1) Het daadwerkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.2) Het daadwerkelijke waterverbruik hangt af van de waterhardheid en hoe het apparaat wordt     gebruikt.
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Read This Manual

Read all instructions and explanations for the 

installation before use. Follow the instructions 

carefully. Keep the operation instructions handy 

for later use. If the appliance is sold or passed 

on, ensure that the new owner always receives 

this operation instructions.

  

KOBLENZ8214WA-030B

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
User Manual



CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS
               Safety Instructions .............................................

INSTALLATION
               Product Description ...........................................

                    Installation  ..........................................................

OPERATION
               Quick Start ...........................................................

                    Before Each Washing .........................................

                    Detergent Dispenser ..........................................

Control Panel . .....................................................

                    P ogramm .........................................................

                Option .................................................................. 

             

 MAINTENANCE
               Cleaning and Care ..............................................

                Trouble Shootin ................................................

                    Technical Specifications ...................................

                . ...............................................

               

2

10

13

15

16

18

19

2

26

29

3

3

9

esr

g 

QR code Warranty
30
3



Please read the following safety information thoroughly and follow it 

strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to 

prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow 

these instructions shall void any warranty.

its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

•If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by 

the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.

Risk of electric shock!

 

  

•If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 

ELECTRIC SHOCK HAZARD

SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Instructions

a potentially dangerous situation which may result in 
death or serious injuries unless it’s avoided.

This combination of symbol and signal word indicates 
Warning!！

a potentially dangerous situation which may result in 
slight or minor injuries.

This combination of symbol and signal word indicates 

Note!

a potentially dangerous situation which may result in 
slight or minor injuries or damage to property and the 
environment.

This combination of symbol and signal word indicates 
Caution!

Warning!！

This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.
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SAFETY INSTRUCTIONS

•The appliance can be used by children aged from 8 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children without supervision.
•Children should be supervised that they do not play with the appliance.
•Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or 
continuously supervised.
•Animals and children may climb into the machine. Check the machine 
before every operation. 
•Do not climb or sit on the appliance.

INSTALLATION LOCATION AND SURROUNDING

•All washing and additional substances are to be kept in a safe place out 
of the reach of children.
•Do not install the machine on a carpet f loor. The obstruction of the 
openings by a carpet can damage the machine.
•Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to 
avoid plastic and rubber parts to corrode.
•Do not use the appliance in humid environments or rooms containing 
explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes let the 
appliance dry in the open air.
•The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding 
door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washer.
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SAFETY INSTRUCTIONS

•Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C. 
This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to 
drain the water completely from the appliance after every use (see 
„Maintenance - Cleaning of drain pump filter“) to avoid damages caused 
by frost.
•Never use f lammable sprays or substances in the immediate proximity 
of the appliance.

INSTALLATION

•Remove all packaging material and transport bolts before using the 
appliance. Otherwise, serious damage may result.
•This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected 
to the cold water supply only. 
•Mains plug must be accessible after installation.
•Before washing clothes for the first time, the product shall be operated 
once throughout all the procedures without any clothes inside.
•Before using the washer, the product shall be calibrated.
•Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water 
containers or heating devices.
•The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that 
old hose-sets should not be reused.
•Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

ELECTRICAL CONNECTION

•Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get 
damaged. 
•Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse 
complying with the values in the “ Technical specifications“ table. 
The grounding installation has to be made by a qualified electrician. 
Ensure that the machine is installed in accordance with the local 
regulations.
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SAFETY INSTRUCTIONS

•Water and electrical connections must be carried out by a qualified 
technician in accordance with the manufacturer‘s instructions and local 
safety regulations.

•Don´t use multiple plugs or extension cords.
•The appliance must not have an external switching device such as a timer or 
connected to a circuit that is regularly switched on and off.
•Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
•Never pull out power plug with wet hands. 
•Always pull at the plug, not at the cable.
•Always unplug the appliance if it is not being used.

Warning!！

WATER CONNECTIONS

•Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the 
outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the 
connections loosen or leak close the water tap and get it repaired. Do not 
use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by 
qualified persons.
•Glass door may become very hot during the operation. Keep children and 
pets far away from the machine while it is operating.
•The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain 
undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
•Do not remove the drain pump filter while there is still water in the 
appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of 
scalding due to hot water.
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SAFETY INSTRUCTIONS

OPERATION AND MAINTENANCE

•Never use any f lammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline 
and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for 
machine washing.
•Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as 
coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to 
this machine.
•Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use 
the appliance.
•Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
•Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, 
alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax 
removers should be washed in hot with an extra amount of detergent 
before being dried in the appliance.
•Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof 
textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam 
rubber pads should not be dried in the machine
•Fabric softeners or similar products should be used as recommended in 
their instructions. 
•Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly after 
the end of a cycle.
•Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to 
close the door, please check if the clothes are properly inserted and 
distributed.
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SAFETY INSTRUCTIONS

•Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning 
and maintenance and after each use.
•Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric 
shock!
•Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent 
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The producer will 
not be responsible for damages caused by the intervention of not 
authorized persons.

TRANSPORT

•Before Transport:
-Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person
-Accumulated water shall be drained out of the machine
•This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding 
part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a 
handle.

INTENDED USE

The product is intended only for home use and for textiles in household 
amounts suitable for machine washing and drying. This appliance is for 
indoor use only and not intended for built in use. Only use according to 
these instructions. The appliance is not intended for commercial use.
Any other use is considered as improper use. The producer is not 
responsible for any damage or injuries that may result of it.

•This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
-Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
-Farm houses;
-By clients in hotels, motels and other residential type environments;
-Bed and breakfast type environments;
-Areas for communal use in blocks of f lats or in launderettes.
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SAFETY INSTRUCTIONS

             This marking indicates that this product should not be 

             disposed with other household wastes throughout the 

             EU.To prevent possible harm to the environment or 
           human health from uncontrolled waste disposal,recycle 
           it responsibly to promote the sustainable reuse of 

             material resources.To return your used device, please use 

             the collection systems or contact the retailer where the 

             product was purchased. They return and can take this 

             product for environmental safe recycling.

Packaging/Old appliance

Model                                             Washing Capacity

8kg
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INSTALLATION

Accessories

Product Description

4 x Cover caps 1 x Supply hose 

cold water

•   The product picture is for illustration only, please refer to real product as 
reference.

Note!

Drum 

Power supply cord

Control panel

Detergent dispenser

Service f lap
Door 

Water supply hose

Top cover 

Drain hose

1 x Owner’s manual Acoustic 
sponge
(Optional)
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INSTALLATION

Installation 

Before installing the machine, the location characterized  
as follows shall be selected:
1.Rigid, dry, and level surface 
2.Avoid direct sunlight
3.Sufficient ventilation
4.Room temperature is above 0°C 
5.Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.

Unpacking the washing machine

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washer and remove the base packaging.Make sure the small triangle 
foam (a) is removed with the bottom packaging together. If not, lay the unit down on 
the side surface and remove it manually.

4. Remove the inlet hose from the drum.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.

• Stability is important to prevent the product from
wandering! Make sure the machine is standing leveled and 
stable.
• Make sure that the product does not stand onto the power 
cord.
• Make sure to maintain the minimum distances from the 
walls as shown in the picture

Warning!！

•  Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be 
    dangerous for children.
•  There is a risk of suffocation ! Keep all packaging 
    well away from children.

Warning!！

ww

W> 20mm

Installation area

a
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INSTALLATION

Remove transport bolts

•   You must  remove the transport bolts from the backside before using the product. 

Warning!！

Loosen the 4 transport 
bolts with a spanner.

Remove the bolts including 
the rubber parts and keep 
them for future use.

Close the holes using the 
cover caps.

Levelling the washing machine

•   The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

Warning!！

1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the f loor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a
spanner. Make sure the machine is level and
steady.

 Connect the water supply hose

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter
• Do not kink, crush or modify water inlet hose.

Warning!！

Connect the water  supply hose to 
the water inlet valve and a water 
tap with cold water as indicated.

 
 •  Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

Note!
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INSTALLATION

Drain Hose

There are two ways to place the end of drain hose:
1.Put it into the water trough. 2.Connect it to the branch drain pipe of 

   the trough.

 •  
 •  Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

Do not kink or protract the drain hose.

Water 
trough 10

0c
m

M
a

x.

Warning!！ Warning!！

M
in

.6
0c

m

 
 •  Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively 
     reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide 
     you with a more peaceful and quiet living environment.

Note!
Acoustic Sponge

2x
2x

1.  Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes 
     between the machine and floor for a protection;
2.  Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x 
     shorter sponges to the shorter bottom edges.
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Quick Start

OPERATION

    •  Before washing, please make sure the washer is installed properly.
    •  Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove 
        any residual water and to neutralize potential odors, it’s recommended to 
        clean your appliance before first use. For this reason, recommended to clean 
       the inner drum by running the “Drum Clean” or other program with the optional 
        temperature of 90 °C. Be careful not to put laundry and detergent in the 
        machine.

Caution!

It’s recommended to calibrate the washing machine, so that provide the best 
performance.
The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is 
optimizing the product performance by minimizing energy and water 
consumption, saving you money and time. For this reason it’s recommended to 
calibrate the appliance for best use.
1- Remove all accessories from the drum and close the door;
2- Insert the mains plug to the socket;
3- Switch on the washing machine and press “Delay” and “Temp.” 
     simultaneously for about 10 seconds until “t19” is displayed;
4- Press [       ] to start the appliance and wait till “****” is displayed.

Calibration
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OPERATION

2. Washing

Select programme Select function or 

remain default 

settings

Press 

Start/Pause to 

start the program

1 2 3

Buzzer beep and “End” on display.

3. After Washing

1. Before Washing

Open tap Load Close doorPlug in Add detergent 

•  Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is selected.

1 2 3 4 5

Note!

Main 
wash           
                 
       

Prewash  

Softener

earth 

terminal

Ⅱ

I
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• Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, 
   or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, 
   gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
• Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause 
   alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more 
   laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.
      

    

     •   The ambient temperature of the washer should be 5-40°C. If used under 
            0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is 
            installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient 
            temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before 
            use.
     •   Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before 
            wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine 
            washing properly.

Tie together long textile 
strips and belts, close zips
and button

Take all items out of the 
pockets

Put small items into a 
laundry bag

 Check the care label

Before Each Washing 

Turn easy-pilling and
long-pile fabric inside out

Sort laundry according to 
color and textile type

Warning!！

OPERATION

1 2 3

4 5 6

KOBLENZ8214WA-030B                   Version 9-2023                                        Page 15     



Detergent Dispenser

Caution!
•   Detergent only need to be added in "compartment I “after selecting 
     pre-wash function.

OPERATION

          Pre wash
          Main wash
          Softener 

  Mandatory        ○　Optional 

Release button to 
pull out the dispenser Ⅱ

I

Ⅱ
I

Programme Programme

Bulky/Bedlinen

Baby Care

Wool

Sport Wear

Rapid 45’

Quick 15’

Steam

Cotton

Synthetic

Mix

Jeans

Spin Only

Rinse & Spin

ECO 40-60

20

Drum Clean
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Detergent Recommendation

OPERATION

Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water 
   before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked 
   and thus cause a water overflow.
• Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing 
   performance and a minimum of water and energy consumption
• To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
• Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
• Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap 
   water is soft, use less detergent.
• Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less 
   detergent.
• Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate 
   dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing:
- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent underdosing:
- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the 
  laundry

• 

Note!

Recommended washing 
detergent

Heavy-duty detergent with 
bleaching agents and 
optical brighteners

Colour detergent without 
bleaching agent and optical 
brighteners

Color or mild detergent 
without optical brighteners

Mild washing detergent

Special wool detergent

Wash cycles

Cotton,ECO 40-60

Cotton

Cotton,Synthetic

Synthetic

Wool

Washing 
temp.

40 60/

20 

20 40/

Type of laundry and textile

White laundry made from 
boil-proof cotton or linen

Coloured laundry made 
from cotton or linen

Coloured laundry made 
from easy care fibres or 
synthetic materials

Delicate textiles, silk, 
viscose

Wool

20/40

20/40
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OPERATION

OFF

Turn the appliance on and off.

Start/Pause
Start or pause your programme.

Programmes
Available according to the laundry type.

Option 
This allows you to select additional 

functions and will light when selected.

11

3

12

4

Display
The display shows settings, estimated 
remaining time, options and status 
messages.

5

Control Panel 

3 211
4

Child LockB

DisplayA

Wash Time                Delay Time         

 

Speed                        Error           

End                            Temp.                            

                                  

Door LockC

E

B

C

D

Pre WashD Extra RinseE

6

Drum Clean

Specially set in this machine to clean 

the drum and tube. 

6

A

5
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OPERATIONS

      maybe different  with the parameters in above mentioned table.
•   The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters 

Note!

Programmes 

       Programme Load(kg)

Default

Temp.(°C) Default Time 

40

40

40

40

60

--

20

--

--

40

60

40

20

20

Cold

90

Cotton

Steam

Synthetic

Mix

Jeans

ECO 40-60

20℃

Spin Only

Rinse & Spin

Bulky/Bedlinen

Baby Care

Wool

Sport Wear

Rapid 45’

Quick 15’

Drum Clean

8.0

4.0

4.0

8.0

8.0

8.0

4.0

8.0

8.0

4.0

8.0

2.0

4.0

2.0

2.0

--

3:39

1:48

3:18

1:20

1:45

3:38

1:01

0:12

0:20

1:48

1:42

1:07

0:47

0:45

0:15

1:18

8.0 8.0
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OPERATION

•   The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.

•   The values given for programmes other than the ECO 40-60 programme are indicative only.

•   20 °C program is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C, 

  which complies with the regulation  (EU) 2019/2023.

•   Concerning to EN 60456:2016/prA2019 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, 

                                                                                 (EU) 2021/340,(EU) No 2021/341

     The EU energy efficiency class is: A

     Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.

     Half load for 8.0kg machine:4.0kg.

     Quarter load for 8.0kg machine:2.0kg.

Cycle

20°C

Synthetic

Quick 15‘

Mix

3)
ECO 40-60

8.0
4.0

4.0
2.0
8.0

4.0
2.0

60

20

Cold

40

–

–

–

3:44
1:01

3:18
0:15

3:38

2:48

2:48

1.498
0.183

0.727
0.030
0.760

0.412

0.208

71
44

44
31

61.0

45.0

36.0

33

28

24

53%/1400
65%/1000

60%/1200

70%/800
53.9%/1350

N
om

in
a

l c
a

p
a

ci
ty

 in
kg Te

m
p

er
a

tu
re

 s
et

ti
n

g

C
yc

le
 d

u
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ti
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 in
 

h
:m

in

En
er

g
y 
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n
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m

p
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W

h
/c
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le

W
a
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r c
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m
p

ti
on

in
 L

/c
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le

H
ig

h
es

t w
a

sh
in

g 
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m
p

er
a

tu
re

 
1)

°C

R
es

id
u

a
l m

oi
st

u
re

 in
%

/ S
p

in
 s

p
ee

d
2)

Cotton (60°C)

8.0 40 1:20 0.754 71 65%/1000

53.9%/1350

53.9%/1350

60

20

Cold

40

40
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OPERATION

1) The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.
2) Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which 
this was achieved.
3) The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be 
washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the 
compliance with the regulation (EU) 2019/2023.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that 
perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washer up to the capacity indicated for the respective programmes 
will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are inf luenced by the spinning speed: the higher the 
spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining 
moisture content.

Caution!
•  If there is any break in the power supply while the machine is operating, a 
    special memory stores the selected programme. The machine will continue 
    the programme when the power supply is re-established.
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OPERATION

                     Programmes 

Quick 15'                          

Wool                              

Mix                         

                     Cotton                         

        

Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or 

linen.

Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. 

While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be 

reduced due to its loose string construction and easily forming 

bubbles. 

Washing the baby’s clothes,  it can make the baby's wear cleaner  

and make the rinse performance better to protect the baby skin.

Washing few and not very dirty clothes quickly.

Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.

Specially for jeans.

Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better .

Extra short programme approx, suitable for lightly soiled 

washing as a small amounts of laundry.

Hand or machine-washable wool or richwool textiles.Especially 

gentle wash programme to prevent shrinkage, longer 

programme pauses (textiles rest in wash liquor).

Spins and drains the water.

Rinses and then spins the laundry, and then drains the water.

Washing the activewear.

This program is specially designed for washing Bulky/Bedlinen. 

Spin Only                         

Rinse&Spin                 

Baby Care                            

20℃     

Synthetic                        

Rapid 45'               

Programmes are available according to the laundry type.

Jeans

Sport Wear

Bulky/Bedlinen

Steam Steam is applicable for daily laundries like cotton and 
synthetics. The steam can deeply penetrate the fiber, which 
effectively eliminate bacteria and germs, preventing odors 
and protecting your health.

Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be 
washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.

ECO 40-60

•   Reference to your product to select the programmes.

Note!

Drum Clean Specially set in this machine to clean the drum and tube.It applys 
90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more 
green. When this programme is performed, the clothes or other washing 
cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put 
in, the barrel cleaning effect will be better.
The customer can use this programme regularly according to the need.

Pr  description ogrammes
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OPERATION

Option

Cotton

Steam

Synthetic

Mix

Jeans

ECO 40-60

20℃

Spin Only

Rinse & Spin

Bulky /Bedlinen

Baby Care

Wool

Sport Wear

Rapid 45’

Quick 15’

Drum Clean

40

40

40

40

60

--

20

--

--

40

60

40

20

20

Cold

90

1400

1400

1000

1200

1000

1000

1400

1000

1000

1000

1000

1000

600

800

800

800

--

Default 

Temp.(℃)

Default spin
speed in rpm

For the maximum spin speed, program time, and other details of the 
   ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
• The table shows which cycle offers which options for adjustment. If an 
   adjustment is not possible for a cycle.

• 

Note!
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OPERATION

Speed

Delay

2.Press the Delay button to choose the delaying time 0-24H

3.Press [Start/Pause] to start the delay operation

1. Select a programme

Choose programme StartSetting time

Delay

To cancel the Delay function, press the “Delay” button before starting the program 

until the display shows 0 H. If the program has already started, switch the appliance 

off and afterwards on and select a new programme.

Pre Wash
Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing 

performance.

Note: Detergent needs to be added to the compartment I.

Extra Rinse
The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function.

Drum Clean
Drum Clean

After the machine runs to the set counting period(counting cycle is 25 times), Drum 

Clean lamp flashes at the end of the last program, reminding the user to run the 

program by:

1.Remove the clothes and close the door.

2.Press [ Drum Clean].

3.Press [ Start / Pause].

Number of washing cycles will be recounted when drum clean program is finished.

Skip the reminder:

1.Press and hold the Drum Clean button for 3s, Drum cleaner indicator reminder  will 

be cancelled and washing cycles will be  recounted for another 25 cycles.  

Temp.
When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the temperature 

button in the following steps:  Cold - 20°C  - 40°C - 60°C - 90°C.
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OPERATION

When the Child Lock is activated, the display will alternately show “CL” and the 
remaining time.
Pressing any other button will cause the Child Lock indicator to flash.
When the program ends, “CL” and “End” will alternate on the display.

The Child Lock deactivates the function of all buttons except the Child lock button!
Only the simultaneous pressing of the two buttons can deactivate the Child Lock!
Please deactivate the Child Lock before selecting a new program!

 

Caution!

Child Lock
This function is meant to keep children from misusing the controls.

Press [Temp.] and [Function] simultaneously for 3 sec 

until the buzzer beep. The child lock indicator switches on.

FunctionTemp.

Mute the buzzer

T  the buzzer function, press the  button again for 3 seconds. The setting  

until the n ext reset.

                     

will be kept 

•  MuAfter ting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

Caution!

Press the [Speed]button for 3sec.,

the buzzer is mute.

Speed

Choose the Programme

Usage counter
1 Unplug the equipment for 10s and reconnect again.
2 Power on and within 10s, please press " Delay" and "Drum Clean" on control panel 

for around 5s until the device display shows digits--the 
value can indicate the times of equipment usage. 
3 Repeat step 1 again and customer can resume to normal operation.

. 
.

simultaneously and continuously 

.

Note!
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• Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and 
   maintenance.

      Cleaning the Cabinet

      Cleaning the Drum

•  Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

      Cleaning the Door Seal and Glass

Warning!！

Note!

Cleaning and Care

Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately 
using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!

Proper maintenance on the washing machine can extend its 
working life. The surface can be cleaned with diluted 
non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is 
any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately.
Never use sharp items to clean the appliance.

MAINTENANCE

Caution!
•  Never use abrasive or caustic agents. formic acids or its diluted solvents or 

    similar substances, like alcohol or chemical products.

Wipe the glass and seal after each wash 
to remove lint and stains. If lint builds up it 
can cause leakages.
Remove any coins, buttons and other objects 
from the seal after each wash.
Clean the Door Seal and Glass every month to 
ensure the normal operation of the appliance.
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MAINTENANCE

1. Close the tap and remove the water supply 
    hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the 
    backside of the machine. Pull out the filter 
    with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and 
    reconnect the water supply hose.
6. Clean the Inlet filter every 3 months 
    to ensure the normal operation of the 
    appliance.

Cleaning the Inlet Filter

•  Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.

Note!

      Clean The Detergent Dispenser

•  Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
•  Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the 

    appliance.

Press the release and 

remove the dispenser 

drawer

Clean the dispenser 

drawer and the softener 

cover under water

Clean the recess with 

an soft brush

Insert the dispenser 

drawer

Note!

1. Press down the release [       ] on the softener cover and pull the dispenser 
    drawer out of the recess. Clean the inside of the recess with a brush.
2. Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.

1 3 42

1 2

3 4

Some machines don’t 
have this partition.
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MAINTENANCE

Cleaning the Drain Pump Filter

Warning!！

• 

   and unplug it before cleaning the drain pump filter.

• Be careful of hot water. Allow the water to cool down. Risk of scalding!

• Clean the filter periodically every 3 months to ensure the normal operation of the 

   appliance.

Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off 

•   
    be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always 
     wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the 
    cover, ensure it is securely re-tightened.

When the appliance is in use and depending on the programme selected there can 

Caution!

Open the lower cover cap Open the filter by turning 

to the counter clockwise

Remove extraneous matter

1

Close the lower cover cap

43

2

Filter cap

     Transport
IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE

• 
• Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
• Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
• Let the water drain completely from the appliance (see “Maintenance Cleaning the 
   drain pump filter”)
• Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
• This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the
   machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

Unplug the appliance and close the water inlet tap.
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Description Possible cause Solution

Check if the water pressure

is high enough.

Straighten the water pipe.

Clean the inlet valve filter.

Check the drain hose for blockage.

Water injecting

problem during

wash cycle.

Overtime water draining

Restart the appliance. If problem 

persists, please contact the 

customer service.

Others

Water overflow Restart the appliance.

Close the door properly and

restart.
Door is not closed properly

      Trouble Shooting
Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following 
the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

Description Possible cause Solution

Close the door properly and

restart.

Check the laundry.

Door is not closed properly.

Clothes are stuck.

Safety protection

is activated.

Disconnect the power and

restart.

Water leakage
Connections are

not tight enough.

Check and fasten the water inlet 

pipe.

Check and clean the outlet hose.

Clean and wipe the detergent

dispenser dry.

Abnormal noise Check if the fixing bolts have 

been removed

Make sure the appliance is

installed on a solid and level

floor.

Indicator or display

does not work

PC board or harness have 

connection problems.

Switch off the power and check 

if the mains plug is connected 

properly.

Appliance does
not start

Detergent residues
in the detergent
dispenser

Detergent is damp

and/or clotted.

MAINTENANCE

Door can´t be
opened

Fixing bolts still in place.

Floor is not solid or level.

      Error Codes
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MAINTENANCE

      Technical Specifications

8.0kg

595mm

850mm

475mm

60kg

1950W

535mm

491mm

982mm

152mm

A

B

E
F

D

G

C

Washing Capacity

Dimension

A

B

C

Weight

Rated Power

Reference Dimension

D

E

F

G

MAX. Current

Standard Water Pressure

Power Supply
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MAINTENANCE

):

A

B76

1350

1350

1350

51.9

0.472

33

28

24

Energy consumption in kWh 
per cycle, based on the eco 40-
60 programme at a combination 
of full and partial loads. Actual 
energy consumption will  
depend on how the appliance is 
used.

Water consumption in litre per 
cycle, based on the eco 40-60 
programme at a combination of 
full and partial loads. Actual 
water consumption will depend 
on how the appliance is used 
and on the hardness of the 
water.

48

1.00
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KOBLENZ8214WA-030B

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
DOMEST MULTIBRAND



1) The actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) The actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness 
of the water.

MAINTENANCE
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KOBLENZ8214WA-030B

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Manuel d'utilisation

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Lave Linge



INSTALLATION

OPERATION

ENTRETIEN

42

34

19

15

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 34

DEPANNAGE 37

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
CODE QR GARANTIE................................................................................................. 43
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Les Significations des Symboles

une situation potentiellement dangereuse qui peut 

entraîner la mort ou des blessures graves si elle 

n'est pas évitée.

Cette combinaison de symbole et de mot-clé indique 

！

signalisation indique une situation potentiellement 

dangereuse pouvant entraîner des blessures légères 

ou mineures ou des dommages aux biens et à 

l'environnement.

Cette combinaison de symbole et de mot de 

a potentially dangerous situation which may result in 

slight or minor injuries.

This combination of symbol and signal word indicates 

Note!
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d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs 

fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des 

ensembles de raccordement usagés.

 Avant de mettre un vêtement ou autre article au lave-linge, 

veuillez consulter l'étiquette d'entretien correspondante

pour connaître les conditions de lavage et la température 

maximale à respecter. 

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être 

obstruées par un tapis.

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution 
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L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution 

d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs 

fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser 

des ensembles de raccordement usagés. 

Avant de mettre un vêtement ou autre article au lave-

linge, veuillez consulter l'étiquette d'entretien 

correspondante pour connaître les conditions de lavage 

et la température maximale à respecter. 

KOBLENZ8214WA-030B                     Version 9-2023                                        Page 11     



Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 

applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des 

magasins, bureaux et autres environnements 

professionnels ;

- des fermes ;

- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 

environnements à caractère résidentiel ;

- des environnements du type chambres d’hôtes ;

- dans les espaces d’utilisation commune dans des 

immeubles d'habitation. 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au 

moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 

dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si
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elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des 

instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute 

sécurité leur ont été données et si les risques encourus 

ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer 

avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne 

doivent pas être effectués par des enfants sans 

surveillance.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins 

de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance 

continue. 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant, son service après vente ou des 

personnes de qualification similaire afin d’éviter un 

danger.

Le changement de certaines pièces de votre appareil 

électro-ménager peut entraîner un danger.

Assurez-vous de disposer de toutes les compétences 

requises et des outils nécessaires pour effectuer les 

opérations d’autoréparation en toute sécurité. Dans le 

cas contraire, faites appel à un professionnel agréé. 
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KOBLENZ8214WA-030B 8.0kg
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
vidange d'eau

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
bandes d'absorption        acoustique



ww

W> 20mm

a

！

！
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Retirez les boulons, y compris les 

pièces en caoutchouc, et conservez-les 

pour l'utilisation dans le futur.

！

！

！
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sortie d'eau fuyante

1
0

0
cm

M
a

x.

M
in

.6
0

cm

！

Sortie d'eau fuyante

2x
2x
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
bandes

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
bandes

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
bandes



Fermer la porte

ÉTEINT

1 2 3 4 5

1 2 3
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1 2 3

4 5 6

！
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                        ○　 
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Rapide 45'
Flash 15'

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
/Literie
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B

A

C

E

B

C

D

D E

A

Nettoyage  Tambour
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Démarrage/Pause

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Marche/ Arrêt



       

40

40

40

40

60

--

20

--

--

40

60

40

20

20

Cold

90

8.0

8.0

4.0

4.0

8.0

8.0

8.0

4.0

8.0

8.0

4.0

8.0

2.0

4.0

2.0

2.0

--

3:39

1:48

3:18

1:20

1:45

3:38

1:01

0:12

0:20

1:48

1:42

1:07

0:47

0:45

0:15

1:18

8.0
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Rapide 45'
Flash 15'

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Literie



 (60℃)

KOBLENZ8214WA-030B

3)

No

Capacité 
nominale

Température 
par défault

Cycle 
duration 
in h:min

Consommation 
d'énergie

Consommation 
d'eau

Température 
du lavage  
la plus haute

Moisture 
résidue
/  Essorage 
Vitesse

8,0

8,0

4,0

A

8.0
4.0

4.0
2.0
8.0

4.0

2.0

60
20

Cold
40

–

–

–

3:44
1:01

3:18
0:15
3:38

2:48

2:48

1.498
0.183

0.727
0.030
0.760

0.412

0.208

71
44

44
31

33

28

24

53%/1400
65%/1000

60%/1200

70%/800
53.9%/1350

8.0 40 1:20 0.754 71 65%/1000

53.9%/1350

53.9%/1350

60
20

Cold
40

40

61.0

45.0

36.0
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Flash 15'
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efficace

tambour

Ce programme améliore les performances de rinçage pour protéger la peau de bébé.
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Flash 15'

Rapide 45'

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Literie
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40

40

40

40

60

--

20

--

--

40

60

40

20

20

Froid

90

1400

1000

1200

1000

1000

1400

1000

1000

1000

1000

1000

600

800

800

800

--

1400
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Rapide 45'

Flash 15'

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Literie



Départ /Pause

Départ /Pause

1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400              
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Départ différé

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Départ différé

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Départ différé

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Départ différé

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Départ différé

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Nettoyage tambour

HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Nettoyage tambour



Verouillage d'enfant

appuyer 3 sec

appuyer 3 sec
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tambourNettoyage
Départ différé
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1 3 42

1 2

3 4
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1

43

2

Filter cap

！
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！
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KOBLENZ8214WA-030B

MAX. Courant Électrique

Poids

8.0kg

595mm

850mm

475mm

60kg

1950W

535mm

491mm

982mm

152mm
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KOBLENZ8214WA-030B

C

8.0

51.9

0.472

33

28

24

1350

1350

1350

3:38

2:48

2:48

76

0.50

4.00

48

A

48

53.9

B

B

1.00
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 La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux 
normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin 
d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire 
l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé 
sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective. 

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES
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HP 15-EH1432ND
Getypte tekst
Garantie & Service
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