
PRODUCTFICHE AFZUIGKAPPEN
MERK BAUKNECHT

TYPENUMMER DFH 5363 IN

Het jaarlijkse energieverbruik 140 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse E

Hydrodynamische efficiëntie 8.50 %

Hydrodynamische-efficiëntieklasse E

Verlichtingsefficiëntie 3 lux/W

Verlichtingsefficiëntieklasse G

Vetfilteringsefficiëntie 86 %

Vetfilteringsefficiëntieklasse B

Luchtstroom bij minimum bij normaal gebruik 135 m³/h

Luchtstroom bij maximumsnelheid bij normaal gebruik 336 m³/h

Luchtstroom in de intensieve of boostmodus - m³/h

Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij
minimumbij normaal gebruik 52 dB(A) re 1 pW

Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij
maximumsnelheid bij normaal gebruik 73 dB(A) re 1 pW

Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in de
intensieve of boostmodus - dB(A) re 1 pW

Het elektriciteitsverbruik in de uit-stand 0 W

Het elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand 0 W
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