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De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

64004 (DSTS9, constructiemaat 90 cm)

Algemene aanwijzingen

Typeplaatje

▸ Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegeleverd installatietoebehoren

Alle bevestigingselementen worden meegeleverd.

Netsnoer 12 plaatschroeven 3,5 × 9,5 mm

Bevestigingshoeken onder 6 schroeven M4 × 8 mm

Bevestigingshoeken boven 6 schroeven 4 × 15 mm

Bevestigingshoeken
(worden niet gebruikt)

Toebehoren: luchtcirculatiebox

Afzuigfunctie

Afgewerkte lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd als deze wordt benut voor de afvoer van rookgas-
sen van toestellen die met gas of met andere brandstoffen worden gestookt. 
De lokale voorschriften van brandweer en politie in acht nemen.

Luchtcirculatiemodus

Tijdens gebruik mag het uitblaasrooster niet bedekt zijn.
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Afmetingen

De montage in combinatie met een gaskookveld is niet mogelijk.

Opbouwmontage Vlakke montage
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1 De ventilator kan gedraaid gemonteerd worden. De luchtafvoergeleiding kan daardoor naar boven, links, rechts of naar bene-
den gemonteerd worden. De ventilator kan in dezelfde positie ook aan de achterkant van het toestel gemonteerd worden. Als
de ventilator aan de achterkant van het toestel wordt gemonteerd, moet de achterwand van de behuizing op de montageplaats
uitgesneden worden en moet aan de achterkant van de behuizing rekening worden gehouden met de montageruimte.

2 De elektrische installatie kan indien nodig links naast de ventilator aan de afzuigkap of ergens anders in de behuizing worden
geplaatst.

3 Er moet op voldoende stabiliteit van het materiaal worden gelet.

4 In stappen frezen voor een vlakke montage in een werkblad van natuursteen (graniet, marmer).
Luchtafvoeraansluiting ø150 mm.
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Installatie

▸ De afzuigkap 1 voorzichtig in de voorbereide uitsparing 2 in-
brengen (zie de afmetingen).

▸ Bij de vlakke montage moet de afzuigkap op de juiste hoogte in-
gesteld worden. (Set onderlegmateriaal H6.0330).

1

2

▸ De onderste houder 3 met elk twee schroeven 4 zodanig aan
de behuizing 5 van de afzuigkap 1 bevestigen dat de voetjes 6
op de bodem van de behuizing staan.

De houder kan ook gedraaid gemonteerd worden.
1

3

4

6

5

4×

3,5×9,5 mm
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▸ De bovenste houder 7 losjes aan de behuizing 5 van de afzuig-
kap 1 bevestigen.

De houders kunnen in de opname worden verschoven. De hou-
ders 7 naar boven schuiven en onder het werkblad 8 door middel
van schroeven 24 vastschroeven.

▸ De schroeven 9 in de behuizing 5 vastdraaien.

Optioneel kunnen de houders ook gedraaid gemonteerd worden
om de afzuigkap aan de zijkant van de behuizing te bevestigen.

9

24

1

7

8

5

▸ De afzuigkap1 loodrecht uitlijnen en de houders 3 door middel
van schroeven 10 op de bodem van de behuizing vastdraaien. 1

3

10

2x

4x15 mm
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▸ De verbindingsleiding 11 vanuit de afzuigkap 1 naar de motor-
behuizing 12 leiden en op de ventilator 13 aansluiten.

▸ De kabel 11 plaatsen en met de meegeleverde kabeldoorvoer
14 in de uitsparing van de behuizing 5 steken.

13

1

14

12

11

Optioneel kan de motorbehuizing 12 vanaf de achterkant aan de
afzuigkap gemonteerd worden.

Daarvoor moet het deksel aan de achterzijde 21 van de behuizing
5 losgedraaid en aan de voorkant gemonteerd worden.

▸ De verbindingsleiding 11 van de kabeldoorvoer 14 voorzien en
in de uitsparing van de opening aan de achterkant van de be-
huizing 5 inbrengen.

13

14

21

11
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▸ De motorbehuizing 13 zodanig draaien dat de uitblaasaanslui-
ting15 in de gewenste richting wijst en deze aan de behuizing 5
bevestigen.

13

15

4×

3,5×9,5 mm

4×

M4×8 mm

5

▸ De drie verbindingsleidingen 16, die aan de onderkant van de
afzuigkap uit de behuizing 5 naar buiten worden geleid, op de
koppelingen 17 aan de onderkant van de besturing 18 aanslui-
ten.

Erop letten dat de stekkers goed vastklikken. De vergrendelingen
van de middelste stekker sluiten. 5

17

18

16
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Binnendringend vocht kan een elektrische schok in de behuizing veroorzaken. De aansluitkast mag daarom niet in
contact met de bodem komen. De kabels op een geschikte plek plaatsen en borgen.

▸ Het meegeleverde netsnoer 19 op aansluiting 20 aan de onder-
kant van de besturing 18 aansluiten.

19

20

18

▸ De besturing 18 met schroeven aan de afzuigkap bevestigen.

De besturing kan op de weergegeven positie gemonteerd worden.

U kunt de besturing ook aan de andere kant van de ventilator, aan
de achterkant van de afzuigkap of aan een meubelwand monteren.

18

4×

3,5×9,5 mm
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Bij vlakke inbouw:
Kitset voor vlakke inbouw, artikelnr. 86392885, gebruiken.

▸ De afzuigkap inschakelen.

▸ Voegen aanbrengen en het afdichtingsmateriaal laten drogen.

Luchtafvoermodus

Bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een open toestel kan gevaar voor vergiftiging bestaan!

▸ Luchtafvoerleiding 22 aan de uitblaasaansluiting 23 bevestigen.

Vlakke luchtkanalen en slangen zijn als toebehoren verkrijgbaar
(ontwerpdocumenten, hoofdstuk 19.4).

22

23

▪ Voor de luchtafvoerleiding uitsluitend gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal gebruiken.

▪ Voor een zo groot mogelijke luchtstroom en een laag stromingsgeluid moeten de volgende punten in acht worden genomen:

– De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner dan 150 mm zijn.

– Als vlakke kanalen voor de luchtafvoer worden gebruikt, mag de doorsnede niet kleiner zijn dan de doorsnede van de luchtaf-
voeraansluiting.

– De luchtafvoerleiding moet zo kort en zo recht mogelijk zijn.

– Alleen bochtstukken met een grote radius gebruiken.
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– De luchtafvoerleiding mag niet gebogen of samengedrukt worden.

– Erop letten dat alle aansluitingen goed vastzitten en dicht zijn.

Iedere beperking van de luchtstroom reduceert de luchtstroom en verhoogt het geluidsniveau.

▪ Als de luchtafvoer naar buiten wordt geleid, adviseren wij een
telescopische muurkoker te installeren (te bestellen toebeho-
ren).

▪ Als de luchtafvoer naar een luchtafvoerschouw wordt geleid,
moet de invoeraansluiting in de stromingsrichting worden gebo-
gen.

▪ Als de luchtafvoerleiding horizontaal wordt geplaatst, moet een minimale hellingshoek van 1 cm per meter worden aangehouden.
Hierdoor wordt vermeden dat condenswater in de afzuigkap kan stromen.

▪ Als de luchtafvoerleiding door koele ruimten, zolders enz. wordt geleid, kan dit leiden tot grote temperatuurverschillen in de verschil-
lende gebieden. Er moet daarom rekening worden gehouden met transpiratie- en condenswater. Dit maakt een isolatie van de lucht-
afvoerleiding noodzakelijk.

Luchtcirculatiemodus
Onderhoudsmogelijkheid voor de luchtcirculatiemodus met luchtcirculatiebox inplannen en een uitblaasopening van min. 500 cm² waar-
borgen (bijvoorbeeld door sokkel-offset of sokkel met lamellen).

Als de structurele omstandigheden een luchtafvoeraansluiting niet toelaten, moet de dampafzuiger voor de luchtcirculatiemodus voor-
bereid worden. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar:

Luchtcirculatiemodus in het toestel geïntegreerd (alleen
DSTS)

▸ De luchtafvoeraansluiting met de ombouwset voor de luchtcir-
culatie verbinden.

▸ De metalen vetfilters van de dampafzuiger met de actieve
Longlife-koolfilters uitrusten (zie bedieningshandleiding, hoofd-
stuk «Reiniging en onderhoud»).

Luchtcirculatiemodus met luchtcirculatiebox

▸ De uitblaasaansluiting met de luchtcirculatiebox verbinden.

De actieve koolfilters zijn in de luchtcirculatiebox geïntegreerd. In
de dampafzuiger worden geen actieve koolfilters gemonteerd.
Ventilatietoebehoren, zie de ontwerpdocumenten.

De ombouwsets zijn als optioneel toebehoren verkrijgbaar.


