Voordelen en specificaties

Zuivere lucht met minder energie

Een sterke motor met een lage energiekost zorgt
ervoor dat deze afzuigkap betrouwbaar en efficiént
geurtjes uit de keuken verwijdert.

Duurzame verlichting

Profiteer van de voordelen van LED-verlichting. Het
heldere en felle licht is ideaal voor verlichting boven de
kookplaat en gaat bovendien lang mee en is ook nog
eens energie-efficiént.

Een stijlvol glazen paneel voor complete controle
Dit gesofisticeerde glazen paneel zorgt voor precieze
controle over de dampafzuiging bij een enkele
aanraking. U houdt volledige controle over het
kookproces.

Maximale filtratie, telkens weer

Een goed functionerende filter die vetten en geurtjes tijJdens het koken
opvangt. De verwijderbare filter kan gereinigd worden in de vaatwasmachine,
zodat uw afzuigkap altijd efficiént blijft.

Schouwafzuigkap 80 cm

DVB5860B

Kenmerkend design met kracht

Dankzij haar rechthoekige vorm voegt deze verticale afzuigkap een
kenmerkende look en feel toe aan uw keuken. Naast haar opvallende design is
de afzuigkap voorzien van krachtige technologie om de keukenlucht efficiént
schoon te houden, zelfs in grote ruimtes.

Wanddampkap, 80 cm, 700 m*/h, rvs & zwart glas

» Schouwafzuigkap, breedte 80 cm

« Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie.
Uitgerust met veffilter. Uitgerust met koolstoffilter om geuren te verwijderen bij
recirculatie.

* TouchControl, standen: 3 + intensief

« Aantal motoren: 1

« Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 700/570/280 m3h

« Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 360/350/230 m®h

* Geluidsniveau (max./min.): 66/52 dB(A)

* Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 73/61 dB(A)

* Energie-efficiéntieklasse: A

« Vetfilter: 1 stuks - professioneel meerlagig aluminium

« Verlichting: 2 led spots

» Randafzuiging voor lager energieverbruik en lagere geluidsniveaus

* Verzadigingsindicatie voor vetffilter

« Verzadigingsindicatie voor koolstoffilter

* Aansluiting luchtafvoer 150 mm

» Schouw inbegrepen, kleur Black
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Technische specificaties

Buitenmaten hxbxd (mm)
Afvoerdiameter (in mm)
Energie-efficiéntieklasse
Hydrodynamische-efficiéntieklasse
Vetfilteringsefficiéntieklasse
Verlichtingsefficiéntieklasse

LED Kelvinwaarde (K)
Afzuigkracht, intensief (m3/u)
Afzuigkracht, max. (m?3/u)
Afzuigkracht, min. (m?/u)
Geluidsniveau, max. (dB)
Geluidsniveau, min. (dB)
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief
(m3/u)

Afzuigkracht bij recirculatie, max.
(m3/u)

Afzuigkracht bij recirculatie, min.
(m3/u)

Geluidsniveau bij recirculatie, max.
(dB)

Geluidsniveau bij recirculatie, min.
(dB)

Type vetfilter

Koolstoffilter

Type koolstoffilter

1265x800x372

professioneel meerlagig aluminium

2, inbegrepen
ECFB02

min.915J 150
max.1265__y |
6

PNC koolstoffilter
Longlife koolstoffilter

Type Longlife koolstoffilter (levensduur

ongeveer 3 jaar)

PNC Longlife koolstoffilter

Type Super Performing koolstoffilter
(levensduur ongeveer 4-5 jaar) -
optioneel

PNC Super Performing koolstoffilter
Netspanning (V)

Aansluitwaarde motor+verlichting (W)
Kleur

Productnummer

PSGBCH200DEOO0OE
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Schouwafzuigkap 80 cm

DVB5860B

902 979 877
optioneel accessoire

MCFB52
902 980 095

MCFB53

902 980 096
230-240
250+5
zwart
942 051 360
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