HK654403XB Inbouwkookplaat

AEG

Meer flexibiliteit met de MaxiSense®-kookplaat

Bedek het kruisje, en de zones van deze
inductiekookplaat passen zich automatisch aan aan
uw kookgerei — voor gelijkmatige kookresultaten
ongeacht de maat of plaats van de pan.

Met één aanraking het warmteniveau selecteren

Met de DirekTouch-bedieningselementen past u de
warmte van elke zone met één aanraking aan. Elke
zone heeft een eigen element, dus u hoeft dit element
alleen maar aan te raken of te verschuiven.

Regel de manier waarop uw kookplaat wordt
ingedeeld

Elke keer dat u kookt, kiest u de beste configuratie
voor de kookzones of de meest geschikte pan.
Dankzij de slimme brugfunctie hebt u de controle over
twee warmtezones, alsof het één grote zone is.

Meer voordelen :

* Inductiekoken: onmiddellijk warm en nauwkeurige aanpassing van het

vermogen

* Restwarmte-indicator voor extra veiligheid en het hergebruiken van warmte

» Power Booster-functie voor een snelle, intense warmte

Kenmerken :

» MaxiSense®, de flexibele kookplaat
*OptiHeat Control, drieschalige
restwarmte indicatie: 'heet’, 'warm' of
'koel'.

*Inductiezones met powerbooster-
functie

*Automatische panherkenning
*Aankookautomaat
*Kinderbeveiliging

*Automatische veiligheidsuitschakeling
*Brugfunctie: voeg twee kookzones
samen tot één grote of dubbele zone
*OptiFix™: eenvoudige installatie van
de kookplaat voor maatwerk
sLinksvoor: 2300/3200W/180x210mm

sLinksachter: 2300/3200W/180x210mm
*Rechtsvoor: 2300/3200W/180x210mm

*Rechtsachter:
2300/3200W/180x210mm
*Stop&Go warmhoudfunctie

+OKO Timer
*CountUp timer
*RVS kader

Technische gegevens :

« Installatie : inbouw

*Kookveld : volledig inductie

*Positie bediening : voorzijde midden
*Aansluitwaarde (W) : 7400

*Kleur : zwart

*Kleur Engels : Black

*Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5
sInbouwmaten hxbxd (mm) : 55x560x490
*Buitenmaten bxd (mm) : 576x516

*EAN Code : 7332543255306

Productbeschrijving :

Inductiekookplaat, 60
cm, 4 MaxiSense®
zones, brugfunctie,
DirekTouch, RVS kader
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