
Eilandafzuigkap met randafzuiging - Connect Life (120 cm)

   3YR  
LED

 

ES1274MC zwart glas

Uitvoering

• randafzuiging

• maximale afzuigcapaciteit 865 m³/h

• EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een langer 

levensduur, zeer efficiënt

• geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (recirculatieset 

RMS105ISN bijbestellen)

• 2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing (warmwit 

2900k - koudwit 4600k)

Bediening

• full touch control

• Actieve modus: de bewegingssensor zorgt ervoor dat de 

bedieningssymbolen oplichten en dat de verlichting gaat 

branden zodra er iemand voor de afzuigkap gaat staan

• 9 snelheden inclusief intensiefstand

• intensiefstand met automatische terugschakeling

• Clean Air functie

• automatische naloopstand

• reinigingsindicatie vetfilter

• reinigingsindicatie koolstoffilter

Connected Features

• synchrostart en -control: automatisch inschakelen als 

de kookplaat aangaat, automatische naloopstand en 

uitschakeling

• reageert op powerlevel van de kookzones, past lichtkleur 

en -sterkte aan: helder wit (functioneel) licht voor tijdens 

het koken en warmer gedimd licht voor na het koken als 

sfeerverlichting

• alle functies zijn op afstand te bedienen en te monitoren

• Clean Air functie precies te programmeren

• notificatie wanneer filters gereinigd moeten worden

Schoonmaakbaarheid

• 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties

• energie efficiëntieklasse: A+

• afvoer Ø 150 -125 -120 mm

• aansluitwaarde 179 W

Accessoires

ACC928  Long Life koolstoffilter voor recirculatie 

RMS105ISN  recirculatie modificatieset (T-stuk, RVS 

bovenmantel met recirculatiesleuven en 

koolstoffilter met bevestigingsbeugel)  

(t.b.v. eilandafzuigkap) 
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