
Plafondunit (120 cm)

3YR
LED

CU12554TMM wit 

Uitvoering

• randafzuiging

• diepte 504 mm

• maximale afzuigcapaciteit 753 m³/h

• geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2

• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie

RMS8255CU (wit) bijbestellen

• 2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing (warmwit

2900k - koudwit 4600k)

• RAL-kleur: 9016

Bediening

• afstandsbediening

• 5 snelheden inclusief intensiefstand

• Clean Air functie (24 uur)

• automatische naloopstand

• reinigingsindicatie vetfilter

• reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

• 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden

• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm

• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen

Technische specificaties

• energie efficiëntieklasse: A++

• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm

• aansluitwaarde 197 W

Accessoires
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EANnr: 8715393218391

RMS8255CU

HF2006 

HF3003 

HF4003 

ACC455LED

Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters 

Koolstoffilterset (2 stuks)

Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8255CU 

PlasmaMade filter

LED spots (4 stuks) incl. transformator


