
ETPI 8540 IN
Inductiekookplaat 65 cm 

INDUCTION

TIMER

SLIDER

PAUZE

KINDERSLOT

BREED

65 CM

Belangrijkste kenmerken
•	 Booster
•	 Tiptoetsbediening met Premium 

slidercontrole

•	 Pauzefunctie: snelle temperatu-
urcontrole

•	 Restwarmte-indicatoren

Type apparaat
•	 Uitvoering: met kader in roestvrij 

staal
Kookzones
•	 Bediening aan voorzijde
•	 4 inductiezones met booster
Uitvoering
•	 Tiptoetsbediening met Premium 

slidercontrole
•	 Pauzefunctie
•	 Restwarmte-indicatie
•	 Spanning aan-indicator
•	 Vergrendeling bedieningspaneel
•	 Timer voor kooktijdinstelling 

voor een zone naar keuze (1-
99 min.)

Kookzones
•	 Zone rechtsachter: 2300/3700 W, 

24 cm Ø
•	 Zone linksachter: 1850/2500 W, 

18 cm Ø
Accessoires in optie
•	 Montageset bij werkblad in na-

tuursteen als accessoire leverbaar 
(4819 404 78697)

Technische gegevens
•	 Vermogen: 7,4 kW
•	 Afmetingen apparaat (BxD): 

650 x 510 mm
•	 Afmetingen uitsnijding werkblad 

(BxD): 560x490 mm
•	 Inbouwhoogte: 52 mm
•	 Gewicht apparaat 11,5 kg
Type apparaat
•	 Type: Inductie
Kookzones
•	 Zone rechtsvoor: 1400/1800 W, 

14,5 cm Ø
 

Technische gegevens
•	 Afmetingen verpakt apparaat 

(HxBxD): 140 x 860 x 600 mm
Kookzones
•	 Zone linksvoor: 1850/2500 W, 

18 cm Ø
Uitvoering
•	 Automatische pandetectie
Technische gegevens
•	 Gewicht verpakt apparaat 12 kg
•	 Spanning: 220-230 V
•	 Frequentie: 50 Hz
•	 Aansluitwaarde 7400 W

Met RVS kader
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Voor technische informatie verwijzen we u naar de EU-productinformatie. Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
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