
BCVMS 8100 PT
Multifunctie turbo-heteluchtoven met PureClean

Functies

SENSOR

PURE CLEAN

PRO TOUCH

SOFT CLOSE

Belangrijkste kenmerken
•	 ProCook	timer	met	tekstonder-

steunend	display	en	30	voorge-
programmeerde	recepten

•	 SoftClose-ovendeur

•	 PureClean-reinigingssysteem
•	 Turbo	hete	lucht

Technische gegevens en afmetingen
•	 Energieklasse	A+
•	 Energieverbruik	conventioneel	

0,91 kWh
•	 Energieverbruik	hete	lucht/turbo	

hete	lucht	0,70 kWh
•	 Nisafmetingen	(HxBxD):	

583 x 560 x 550 mm
•	 Afmetingen	apparaat	(HxBxD):	

595 x 595 x 564 mm
•	 Afmetingen	verpakt	apparaat	

(HxBxD):	690 x 630 x 650 mm
•	 Gewicht	apparaat	35,5 kg
•	 Gewicht	verpakt	apparaat	

37,5 kg
•	 Aansluitwaarde	3650 W
•	 Vermogen	van	de	grill:	2450 W
•	 Spanning	220-240 V
•	 Frequentie	50 Hz
•	 Zekering	16 A
Type apparaat
•	 Design:	KOMFORT
Controle/timer
•	 ProCook timer met tekstonder-

steunend display en 30 voorge-
programmeerde recepten

Functie
•	 Boven-	en	onderwarmte
•	 Grill
•	 Turbo	grill
•	 Hete	lucht
•	 Turbo	hete	lucht
•	 Hete	lucht	delicaat
•	 Pizza-	en	broodprogramma
•	 Maxi-Cooking	functie	voor	het	

bereiden	van	grote	stukken	vlees
•	 Booster	(snel	voorverwarmen)

•	 Lage	temperatuur/deeg	rijzen	
(35°C)

•	 Warmhoudfunctie	(60°C)
•	 Slow	cooking	(vlees/vis)
•	 Praktisch:	opwarmen	van	bereide	

gerechten
•	 Diepvriesgerechten	(6	voedselca-

tegorieën)
•	 Extra	bruinfunctie
•	 Aanbeveling	temperatuur
•	 Optie	„Niet	voorverwarmen“
•	 Koude	luchtcirculatie	(ontdooi-

en)
Uitvoering
•	 PureClean-reinigingssysteem
Type apparaat
•	 Kleur:	Pro	Touch	roestvrij	staal
Uitvoering
•	 SoftClose-ovendeur
•	 Neerklapbare	deur
•	 Deur	met	spiegelglas
•	 Favoriete	functies
•	 Inhoud	ovenruimte	73 liter
•	 Bakken	op	3	niveaus	tegelijker-

tijd
•	 Regelbare	temperatuur	tot	250°C
•	 Verwijderbare	deur
•	 Vergrendelen	bedieningspaneel	

(kinderbeveiliging)
•	 Neerklapbare	grill
•	 Ovenverlichting	met	halogeen
•	 Gladde	zijwanden
Accessoires
•	 1	draadrooster
•	 In	optie:	katalytische	wanden	

KAG	35
•	 1	bakplaat,	geëmailleerd

•	 1	bakplaat,	geëmailleerd
•	 1	braadslede,	geëmailleerd
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BCVMS 8100 PT
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Voor technische informatie verwijzen we u naar de EU-productinformatie. Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
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