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Vrijstaand elektro-elektro
fornuis

Het vrijstaande elektrische fornuis met
8 verwarmingssystemen en keramische
kookplaat. Extra makkelijk koken en
schoomaken.

« 3D Hetelucht Plus: perfecte bakresultaten dankzij de optimale
warmteverdeling op 3 niveaus tegelijk.

» Energieklasse A: de beste bakresultaten met laag
energieverbruik

» Klapdeur: voor het eenvoudig openen en sluiten van de
ovendeur.

» Snel voorverwarmen: verwarmt tot 30% sneller met dezelfde
hoeveelheid energie.

Technische Data
Uitvoering : Vrijstaand
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :

850 x 600 x 600

Nettogewicht (kg) : 51,0
Brutogewicht (kg) : 56,0
EAN-code : 4242002852485
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
: 66
Energie-efficiéntieklasse (2010/30/EG) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :
0,98

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) : 0,84
Energie-efficiéntie-index (2010/30/EU) : 101,2
Aansluitwaarde (W) : 10900
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : vaste stekker
Toebehoren
1 x Geémailleerd bakblik
1 x Rooster
1 x Universele braadslede
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HCA722220, Wit
Vrijstaand elektro-elektro fornuis

Het vrijstaande elektrische fornuis met
8 verwarmingssystemen en keramische
kookplaat. Extra makkelijk koken en
schoomaken.

Algemeen:
- Energieklasse: A
- Multifunctie 3D Plus oven

- 8 Ovensystemen: Boven- en onderwarmte, Onderwarmte,
3D hetelucht Plus, Infra-circulatiegrill, Variable grootvlakgrill,
Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien

- Snel voorverwarmen
- Keramische kookplaat

- 4 HighSpeed kookzones, waarvan 1 variabele kookzone en 1
bij te schakelen braadzone

- - Linksvoor: Normale kookzone 1.8 kW

- - Linksachter: Braadzone 1.6 kW, 2.4 kW

- - Rechtsachter: Normale kookzone 1.2 kW

- - Rechtsvoor: Variabele kookzone 0.75 kW, 2.2 kW

- Restwarmte-indicatie voor elke kookzone

Bediening:

- Extra grote ovenruimte: 66 liter

- Zelfreinigende katalytische achterwand

- Verzinkbare draaiknoppen

- Volledig glazen binnendeur

- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C
- Binnenverlichting

- Opberglade voor toebehoren

Uittreksysteem:
- Uitneembare inhangroosters

- Geschikt voor toepassing van telescooprails

Technische specificaties:
- Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
- In hoogte verstelbaar

- Aansluitwaarde: 10,9 kW
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