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Serie | 8 Modulaire kookplaten

PRA326B70N
Gaskookplaat
Zwart
31 cm breed

De domino wok gaskookplaat. Koken als
een topkok met een bijzonder krachtige
vlam.
● Duo-wokbrander: dubbele vlam voor zeer krachtige prestaties

met 6,0 kW.
● 30 cm breed: geschikt om te combineren met andere (domino)

kookplaten met Comfort profiel.
● Doorlopende bandstalen pannendragers voor maximale

stabiliteit en stevigheid.
● De glaskeramisch oppervlakte is bijzonder hittebestendig en

eenvoudig te reinigen.
● Vaatwasserbestendige pannendragers: voor eenvoudige

reiniging in de vaatwasser.

Technische Data
Productnaam/ Productfamilie :  Vario/Domino gaskookplaat bove
Uitvoering :  CONSTR_TYPE.Built-in
Energiesoort :  Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :  1
Inbouwafmetingen (hxbxd) :  45 x 270 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :  306
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :

 45 x 306 x 527
Nettogewicht (kg) :  9,0
Brutogewicht (kg) :  10,0
Restwarmte indicator :  zonder
Positie bedieningspaneel :  Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :  glaskeramisch
Kleur oppervlak :  edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :  edelstaal, zwart
Keurmerken :  CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  150
EAN-code :  4242002706764
Aansluitwaarde (W) :  1
Aansluitwaarde gas (W) :  6000
Minimale smeltveiligheid (A) :  3
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50; 60

Toebehoren
1 x Wokring

'!2E20AC-haghge!
Optionele accessoires
HEZ298105 : Simmer plate
HEZ394301 : Verbindingslijst
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PRA326B70N
Gaskookplaat
Zwart
31 cm breed

De domino wok gaskookplaat. Koken als
een topkok met een bijzonder krachtige
vlam.

Algemeen:

- Duo-wokbrander

- - Midden: Wokbrander 6 kW

Design:

- HighSpeed keramisch glas

- Comfort profiellijst

- Te combineren met Domino glaskeramische kookplaten

Bediening:

- Geïntegreerde vonkontsteking

- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen
vlam, geen gas!

- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

- Vaatwasserbestendige pannendragers

Toebehoren:

- Gietijzeren wokring

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 270 x 490-500 x 45 mm

- Minimale werkbladdikte: 30 mm

- Aansluitkabel 1,5 m met stekker

- Afgesteld op aardgas (25mbar)


