
KOOKPLATEN KI2160RVS 

Specificaties
• 4 kookzones
• centrale aan/uit-bediening
• met RVS-sierlijst
• voorzien van een 5-aderige kabel waaraan de Perilex

stekker gemaakt kan worden (1400 mm)

Gebruikersgemak
• centrale tiptoetsbediening; alle functies en standen

zijn eenvoudig vanuit een centraal punt te bedienen
• 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
• veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte

indicatie, kinderslot, panherkenning
• 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd)
• buitenmaten (bxd)
• aansluitwaarde
• zone linksvoor
• zone linksachter
• zone rechtsvoor
• zone rechtsachter
• incl. 5-aderige kabel

65 x 560 x 490 mm 
592 x 522 mm 
7200 W
ø 16,0 cm - 1500 W 
ø 21,0 cm - 2600 W 
ø 18,0 cm - 2000 W 
ø 18,0 cm - 2000 W 
1400 mm

EAN NR: 8715393315410
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Centrale bediening:  
alle functies en standen zijn eenvoudig 
vanuit een centraal punt te bedienen

Timer:  
met de ingebouwde timer per zone 
kook je de perfecte eitjes en laat je 
nooit meer wat aanbranden

Sierlijst:
de RVS sierlijst geeft de kookplaat 
een luxe uitstraling en beschermt de 
randen tegen stoten

Optionele accessoires

HPS103  3-delige pannenset 

HPS204  4-delige pannenset 

HPS304  4-delige pannenset

INDUCTIEKOOKPLAAT (59 CM)

ø 16,0 cm  
1500 W

ø 21,0 cm  
2600 W

ø 18,0 cm  
2000 W

ø 18,0 cm  
2000 W

Kookzones


