SIEMENS

iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm,
zwart
EU645BEF1E

SIEMENS

touchControl Inductie

HZ9SE030  3-delige pannenset
HZ390090 Wok 3-delig set

Gefabriceerd door BSH onder handelsmerklicentie van Siemens AG
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v touchControl: eenvoudige bediening van de kookplaat.

v Kortere opwarmtijden met 50% meer vermogen dankzij de
powerBoost-functie.

v Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de
ingestelde tijd.

v Voor aansluiting op één aparte elektriciteitsgroep (met een 220V
stekker), afgezekerd met een 16 Ampere zekering.

v De innovatieve inductie-technologie maakt koken sneller, veiliger,
schoner en energiezuiniger.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 55 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) : 583

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 55 x 583 x 513
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) : 10,945

Brutogewicht (kg) : 12,1

Restwarmte indicator : Apart

Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : RVS, zwart

Kleur van de omlijsting : RVS

Keurmerken : AENOR, CE

Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110

EAN-code : 4242003744055

Aansluitwaarde (W) : 3700

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 50; 60

472

42003"7

44

055



SIEMENS 213
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Uitrusting
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Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm




