
 
   

 

KSEG54XE  
Inbouwunit 54 cm, randafzuiging
Roestvrijstaal
Energieklasse D  

EAN13: 8017709203320 
1 motor, 3 snelheden

Capaciteit UNI-EN-61591: 210 m³/u (stand 1), 400 m³/u (stand 3)

Capaciteit P0: 500 m³/u

Halogeen verlichting (2 x) 

Aluminium vetfilters

Geluidsniveau UNI-EN-60704-2-13: 50 dB(A) (stand 1), 64 dB(A) (stand 3)

Afvoer: Ø 150 mm, met terugslagklep

Jaarlijks energieverbruik: 75,1 kWh/ a

Hydrodynamische-efficiëntieklasse: E

Verlichtingsefficiëntieklasse: G

Vetfilterefficiëntieklasse: E

Aansluitwaarde: 310 W

Functies

Accessoires

KITFC161 - Koolstoffilter(s) t.b.v. recirculatie

RCKF - Afstandsbediening
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Randafzuiging:
Verscheidene afzuigkappen van Smeg beschikken over randafzuiging, dat zorgt voor een maximale afvoer van kookdampen. De 
kookdampen worden namelijk langs de randen afgezogen en krijgen daardoor vrijwel geen kans om te ontsnappen. Hierdoor 
ontstaat een hoog afzuigrendement.
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