
AKR 469 IX
Vlakscherm afzuigkap 60 cm

 E

Belangrijkste kenmerken
◆◆ Mechanische bediening
◆◆ 1 motoren

◆◆ Geschikt voor afvoer en recirculatie
◆◆ Geluidsniveau afvoer: min. 46 – max. 

57 dB/A

Type apparaat
zz Kleur: RVS
zz Vlakschermafzuigkap
zz Breedte 60 cm

Uitvoering
zz Mechanische bediening
zz Verlichting: Halogeen, 
2 x 28 Watt

zz 1 motoren
zz 2 snelheden
zz Lichtschakelaar aan/uit
zz Geschikt voor afvoer en 
recirculatie

Accessoires
zz 2 Aluminium vetfilters 
(vaatwasserbestendig)

zz Inclusief frontpaneel roestvrij 
staal

Accessoires apart leverbaar
zz Actieve koolstoffilter voor 
recirculatie AKB 000

zz Aantal koolstoffilter(s) nodig: 2
Verbruikswaarden

zz Energieverbruik/jaar: 99 kWh
zz Energieklasse vetfilter: D
zz Vetfilter efficiëntie: 66
zz Energieklasse ventilator: F
zz Hydrodynamische efficiëntie: 6,1
zz Energieklasse E
zz Energieklasse verlichting: G
zz Lichtefficiëntie: 3
zz Geluidsniveau afvoer: min. 46 – 
max. 57 dB/A

Technische gegevens
zz Hoogte apparaat: 180 mm
zz Diameter aansluiting afvoer 
120 mm

zz Ontluchting boven
zz Diepte 300 tot 480 mm
zz Spanning 220-240 V
zz Frequentie: 50-60 Hz
zz Aansluitwaarde: 156 W
zz Gewicht apparaat 6 kg
zz Gewicht verpakt apparaat 7,24 kg
zz Min. afstand tot elektrische 
kookplaat 600 mm

zz Min. afstand tot gaskookplaat 
700 mm

20÷45

0÷155

280

140180
40

Ø120

598

AKR 469 IX
EAN 80 03437 21544 5

Voor technische informatie verwijzen we u naar de EU-productinformatie. Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
Teksten en/of afbeeldingen mogen niet gebruikt/gepubliceerd worden in andere media zonder voorafgaandelijke toestemming. Stand 11.02.2017


